附件：

建设工程施工现场勘验表

年     月     日

	项目名称
	
	施工单位
	

	大门（有企业标志，设置门卫）
	
	材料堆放（分类放置，合理有序）
	

	标牌（七牌二图）
	
	厕所(水冲或移动式)
	

	围挡封闭（高度不小于1.8m）
	
	“三通一平”，道路硬化(面积>8000M2或工期一年以上的工程应采用混凝土硬化)
	

	防火(现场设置消防通道、消防水源，配备消防器材和灭火措施)
	
	现场保洁(有固定垃圾存放点，有专人清扫，有污水、泥浆排放网络)
	

	活动室（配备电视机、报刊、象棋等文体活动设施或用品）
	
	防尘防噪(对裸露土方应采用密目网覆盖等方式)
	

	职工宿舍（高度不小于2.5m，通道宽度不小于0.9m，人均使用面积不小于2m2，有消防器材）
	
	食堂(有卫生许可证，炊事人员持健康证上岗，距厕所、垃圾存放点>30m或进行有效隔离)
	

	办公室（高度不小于2.5m）
	
	淋浴室(能满足现场职工使用)
	

	卫生和防疫（现场配备常用药品或急救器材）
	
	应急救援(现场配备必要的应 急救援器材)
	

	勘验结果：

	现场负责人
	
	勘验人
	


